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4968/16   NEW
Набор высококачественных инструментов для ремонта тормозов 16 предметов, в пластиковом чемодане в PUR ложементах
Для технического обслуживания и профессионального ремонта тормозов
Состав набора:

Ключи для тормозных трубок 612 N%10 и %11:
Для винтовых соединений тормозных трубок передней и задней оси
Клещи для пружин тормозных колодок 796: Для установки и снятия
пружины на тормозные колодки с приклепанными накладками
Клещи для пружин тормозных колодок 797: Для наклеенных
и приклепанных накладок
Отвертка с ударным колпачком 801 U%PH 3:
Для стопорного винта тормозных дисков / тормозных барабанов
Головки с насадками 986 Lg%7 и %8: Для суппортов дисковых тормозов
Головка с насадкой 2584%3: Для суппортов дисковых тормозов
Специнструмент 2730: Для снятия и установки удерживающей пружины колодки
ручного тормоза (дисковые тормоза)
Головка с шарниром 2901 G%7: Для суппортов дисковых тормозов
Специнструмент 4963%1: Для снятия и установки тарелки пружины и удерживающей
пружины колодки барабанных тормозов
Щетка для очистки суппортов дисковых тормозов 4968%2: 
Латунная щетка для суппортов дисковых тормозов 4968%3:
Для чистки алюминиевых суппортов
Специнструмент 4964%1: Для снятия и установки натяжной пружины колодки ручного тормоза
Клещи для снятия%установки троса ручного тормоза 4968%4: Для демонтажа и монтажа
троса ручного тормоза (барабанные тормоза)
Напильник для суппортов 4968%5: Для очищения суппортов от налипшей пыли, грязи,
ржавчины, со встроенным плоским шабером для снятия грубых отложений

HAZET, Германия

4968/5
Комплект спецключей 7�11 мм, 5 шт

для ремонта, регулировки и прокачки
тормозов без снятия колес.

HAZET, Германия

612 N/4
Набор ключей для тормозных трубок
8�14 мм, 4 шт.
HAZET, Германия

797
Клещи для пружин тормозных колодок.

Используются при замене колодок на
барабанных тормозных системах

613/6
Набор двенадцатигранных
раскрывающихся ключей�трещоток, 6 шт

8 10 11 12 13 14 мм
Специально разработаны для работ с
конекторами и штуцерами пневматических,
гидравлических систем ( тормозных линий
и линий высокого давления).

HAZET, Германия

4963-1
Специнструмент для снятия и установки 
пружинных плат тормозных барабанов
HAZET, Германия

748 Lg 
Спецвыколотки для фиксаторов
задних тормозных дисков

748 Lg b-3
3 мм для MERCEDES/BENZ E/class 211

748 Lg b-4
4 мм для МВ, VOLVO, BMW, OPEL/Kadet, Astra,
Veсtra, Calibria, Omega, Senator.

748 Lg b-6
6 мм для OPEL Corsa А, Kadet D, Е, Ascona B,C,
Manta B, Veсtra.

HAZET, Германия

HAZET № Размер ключей, мм
4968%7 7 х 7 
4968%8 8 х 8 
4968%9 9 х 9 
4968%10 10 х 10 
4968%11 11 х 11 

HAZET № Размер ключей, мм
612 N% 8 х 9 8 х 9 
612 N%10 х 11 10 х 11 
612 N%11 х 13 11 х 13 
612 N%12 х 14 12 х 14 

HAZET, Германия

4

2008 katalog.qxp  11.09.2008  15:05  Page 75



76

СПЕЦИНСТРУМЕНТ - ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

4965-1
Специнструмент для отсоединения
троса ручного тормоза

VW, AUDI, BMW, FORD, OPEL/Astra G, Vektra В,
MAZDA и др. (кроме автоматического ручного
тормоза)
HAZET, Германия

4964-1
Специнструмент для снятия/установки 
пружин ручного тормоза 

для легковых автомобилей с задними
дисковыми тормозами, в т.ч., MERСEDES%BENZ

HAZET, Германия

2796-1
Спецклещи для пружин тормозных 
барабанов

для нового типа (форма С и Р) в т.ч.,
MERСEDES/BENZ тип 168, А%class,
французские автомобили, в т.ч., RENAULT
Clio, Twingo c 2003 года.

2147 MS
Набор спецкалибров для регулировки 
сенсоров ABS.

Немагнитные калибры из спецбронзы.
20 калибров 0,05/1 мм.

HAZET, Германия

CF63
Регулируемый хон для обработки 
тормозных цилиндров. 20�64 мм
SNAP%ON, США

YA9329 
Инструмент для вращения
тормозных поршней. 

Используется при
ремонте тормозов
и замене колодок
на машинах с 
дисковыми
тормозами

SNAP%ON, США

4970/6
Набор для переустановки тормозных поршней 6 предметов, в пластиковом чемодане
с подложкой из мягкого пенопласта

Для переустановки (нажатия или вращения)
тормозных поршней в системах с «плавающим»
тормозным суппортом с механизмом блокировки
ручного тормоза или без него
Упорный подшипник предотвращает повреждение
противопыльной манжеты
С дополнительным внешним шестигранником
s 13 мм для возможности применения
реверсивной трещотки
Универсальное применение % подходит ко всем
распространенным моделям автомобилей

Состав:
1 основное устройство 4970%1
5 адаптеров для AUDI 80, B4, CITROЁN, VW Golf IV,
FORD Focus, OPEL Zafira, Astra, Astra G, Corsa GSI,
SMART For Four

HAZET, Германия

YA8610A
Универсальный набор инструмента для 
демонтажа и сборки тормозных поршней 

(к примеру, при замене колодок). 
Подходит для GM, FORD,
NISSAN, HONDA, TOYOTA,
SUBARU, MITSUBISHI,
SATURN, AUDI,
VW, CHRYSLER.

SNAP%ON, США

Вращение влево и вправо
с помощью упорного
подшипника

Место для
размещения

дополнительных
инструментов

К комплекту приложен
DVD диск с Инструкцией
по эксплуатации

4

АВТОМЕХАНИКА - ЦЕНТР  (044) 35-113-41,  273-5000 
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2191/12K
Набор для развальцовки трубок 12 предметов, в металлическом чемодане
Для металлических трубок с толщиной стенки от 0,7 до 1,0 мм

Для изготовления открытых (E) или складчатых (F) кромок
согласно DIN 74234, нормальных 90° и 180° кромок
Для кромок на цельнотянутых и прокатных трубах
Со съемными зажимными губками из специальной стали
Специальное литье
Поверхность со специальным покрытием
Внимание: для трубопроводов тормозного привода
в синтетической оболочке используйте HAZET 2193/4 K!

Состав набора:
1 труборез 2181%1
1 корпус 2191
1 зажимные губки 2191%1
1 приспособление
для снятия заусенцев, 2191%2
1 подающий элемент 2191%3
6 нажимных элементов
2191%4 по 2191%10
1 нажимной элемент
90° 2191%90

HAZET, Германия

TFM428
Набор инструмента для развальцовки 
тормозных трубок 

с комплектом адаптеров
4,75, 6, 8 и 10 мм.

SNAP%ON, США

4955-1
Штангенциркуль для тормозных барабанов

Для определения степени износа тормозных барабанов легковых и грузовых
автомобилей (принять во внимание данные производителя)

В деревянном футляре 
Шкала и ползунковый механизм из
алюминиевого профиля 
Измерительные губки из нержавеющей
стали, длина 150 мм 
Возможность сразу же считывать
внутренний размер 
Нониус: с установочным винтом 
Диапазон измерения 500 мм 

HAZET, Германия

4956
Штангенциркуль для тормозных дисков

Для контроля толщины и степени износа
тормозного диска (принять во внимание
данные автопроизводителя)
С выпуклой измерительной поверхностью 
С установочным винтом и
подвижным нониусом 
В кожаной сумке 

TC123C
Труборез 3�16 ммтормозных трубок 

для труб из меди,
бронзы, легких металлов, PVC.

SNAP%ON, США

HAZET № Применение Диапазо           Длина губок
измерения мм            мм           

4956%1 Для легковых             60  75
автомобилей
и мотоциклов

4956%2 Для грузовых             100 115
автомобилей 

HAZET, Германия
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