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YA2670
Мост моторный
Прочная и надежная конструкция

для вывешивания двигателей массой до 230 кг.
телескопическая регулируемая конструкция, длина от 1170 до 1562 мм 
опоры имеют степень подвижности 15О в любом направлении.

SNAP%ON, США

0205-3 US
Универсальный моторный мост
Применяется с универсальным подъемным суппортом 0205�6

Способствует быстрому и легкому монтажу и демонтажу двигателя, коробки передач, сцепления. 
Благодаря червячному приводу с самоторможением осуществляется легкое поднятие и отпускание
демонтируемых агрегатов и узлов. 
Оба подъёмных устройства можно смещать влево и вправо под тяжестью при поднятом двигателе. 
На регулируемых опорах % специальная фасонная резина для сохранения кузова. 
Моторный мост регулируется в соответствии с шириной транспортного средства.

Макс. грузоподъёмность 500 кг 
Регулируемая ширина 1150%1450 мм 
Длина рабочего хода цепи 760 мм 
Макс. регулируемый угол наклона 22° 
Вес (нетто/брутто) 27,4/30,2 кг
KLANN, Германия

216-1/2  NEW
Гидравлический складной кран 1 т с моторным мостом
Моторный мост в комплекте � для быстрого монтажа
и демонтажа двигателя, проведения сложных ремонтов
Новинка 2008 года

Складной % занимает минимальную
площадь ремонтной зоны.
Размеры в сложенном состоянии
всего 350х570 мм площади.
Точная регулировка опускания благодаря
стравливающему клапану
Клапан контроля давления от перегрузки
Мягкая обрезиненная рукоятка,
колеса с защитой от шума
5%ти ступенчатая регулировка вылета
стрелы % от 930 до 1330 мм
Минимальная высота подъема 930 мм
Максимальная высота % от 1978
до 2170 мм

Грузоподъемность % от 0,6 до 1 т,
в зависимости от вылета стрелы
Размеры 1460х1106х1536 мм,
Вес 84 кг

HAZET, Германия

Моторній мост в комплекте
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2510-1
Съемник шкивов

4%х, 6%ти цилиндровых двигателей TDI V6 и V8,
AUDI A4, A6, A8.

2510-8
Дополнительный захват 

для бензиновых VW%AUDI V8

2590-1
Спецключ для замены ремней 

VW Polo, Golf Passat,
AUDI с 1991 г.

HAZET, Германия

2587
Ключ для натяжения зубчатых ремней 

1,6 L дизель VW T3 (до 1991 года), Golf, Jetta,
Passat, AUDI 80.

2587-32
Ключ для натяжения зубчатых ремней 

VW Polo дизель, AUDI 100 (с 1991 года),
AUDI A6 2,5 L TDI.

2714-1
Ключ для регулировки натяжения зубчатых
ремней MERСEDES�BENZ тип 186, А класс

0280-11
Планка для фиксации распредвалов 

AUDI V6.
KLANN, Германия

GA424A
Прибор для проверки натяжения ремней

130%800 Nm
SNAP%ON, США

2587-1
Ключ для натяжения зубчатых ремней 

VW Polo 4%хцилиндровые (с 1995 года),
Audi A4 (с 1995 года),
AUDI 100 5%тицилиндровые (с 1991 года).

2540-1
Ключ для снятия / установки распредвала,  
топливного насоса и шкивов коленвала.

Для VW Lupo, Polo, New Bectle, Golf, Caddy,
Bora,Tonran, Sharan, Transporter,
AUDI A2, A3, A4, A6, TT.

0280-13
Планка для фиксации распредвалов 

AUDI V6 c 5%ю клапанами на цилиндр.
KLANN, Германия

0126-10
Прибор для проверки натяжения ремней 

VW%AUDI, FORD, OPEL.
KLANN, Германия

2587-2
Ключ для натяжения зубчатых ремней 

VW Golf 3, 4, AUDI A3, SKODA Octavia.
HAZET, Германия

HAZET, Германия

HAZET, Германия

HAZET, Германия

HAZET, Германия
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4794/5
Универсальный набор фиксаторов валов двигателя 5 предметов, в чемодане
Универсальное применение, например, при замене приводного ремня

Для замены приводного ремня и других работ
по техническому обслуживанию двигателя
Применим для бензиновых и дизельных двигателей с одним
или двумя валами газораспределительного механизма
Для фиксации топливного насоса и сохранения
правильного положения распределительного вала
Применение данного инструмента гарантирует
правильную фиксацию всех шестерен и
механизмов
и сохранение правильного положения коленчатого
вала при замене приводного ремня
и ремонте двигателя
Возможна поставка отдельных компонентов
Удобное размещение инструментов в чемодане из
высококачественного пластика с подложкой
из мягкого пенопласта

HAZET, Германия

2588-4
Приспособление для фиксации распределительного вала 
Для фиксации распределительного вала при замене приводного ремня

Ремонт 4%клапанных, 4 цилиндр. двигателей с непосредственным
впрыском топлива VW Lupo с 1999 г. вып., Polo с 1995 г. вып., Caddy с
1996 г. в., Polo Classic, Variant с 1996 г. в., New Beetle 1,4 л с 1999 г. в.,
Golf 1,4 л, 1,6 л с 1998 г. в.,
Bora 1,4 л, 1,6 л с 1999 г. в.,
SKODA Fabia и Octavia, AUDI A2
Специальная сталь

HAZET, Германия

2588/3
Набор приспособлений для фиксации валов 3 предмета
Для замены приводного ремня, например,
в двигателях VW Pumpe Duse (с насос�форсункой) с 1999 г. выпуска

Для: AUDI A2, А3, А6, VW Passat, Golf,
Bora, New Beetle, Sharan, Lupo и Touran,
SEAT Alhambra, Arosa, SKODA Octavia,
Fabia, Superb, FORD Galaxy
Применение этого набора гарантирует
что при замене приводного ремня или
других ремонтных работах не будут
нарушены фазы газораспределения 
двигателя.

HAZET, Германия

Состав набора:
2588-1 Устройство для фиксации

коленчатого вала 
2588-2 Пластинка для фиксации

натяжного ролика 
2588-3 Штифт для фиксации

распределительного вала

2588-3

2588-2

2588-1

3088/19 NEW
Набор фиксаторов приводных механизмов двигателей OPEL 19 предметов
Для замены приводного ремня и других работ по ремонту двигателя

Бензиновые двигатели Eco Tec:
1,0 12V; 1,2 16V (с 1997 г.) и двигатели
с верхним расположением двух валов
газораспределительного механизма
1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 16V (с 1995 г.)
OPEL Agila, Astra, Corsa, Tigra,
Vectra, Zafira, Omega, Frontera,
Sintra, Signum, Meriva
Дизельные двигатели Eco Tec:
1,3 CDTi 16V; 1,9 CDTi; 2,0; 2,2 DTi
OPEL Agila, Astra, Corsa, Vectra,
Tigra, Combo%C, Zafira, Omega,
Frontera, Sintra, Signum

HAZET, Германия
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3888/19  NEW
Набор фиксаторов приводных механизмов двигателей RENAULT
Для замены приводного ремня и других работ по ремонту двигателя
Бензиновые двигатели:
Двигатели с верхним расположением двух валов
газораспределительного механизма
1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 16V 2,5 20V
RENAULT Clio, Twingo, R 19, Megane, Scenic, Laguna,
Safrane, Espace, Express / Extra, Rapid, Kangoo
Дизельные двигатели:
1,9 D / TD / d Ti 2,2 D / TD 2,5 D 2,8 d Ti
1,5 d Ci 1,9 d Ci 2,2 d Ci 2,5 d Ci
RENAULT Clio, Express / Extra, Megane, Scenic,
Laguna, Espace, Safrane, Kangoo, Trafic, Master,
Vel Satis, R 5, R 19, Rapid
HAZET, Германия

3688/31  NEW
Набор фиксаторов приводных механизмов двигателей FIAT
Для замены приводного ремня и других работ по ремонту двигателя

Бензиновые двигатели:
Двигатели с верхним расположением
двух валов газораспределительного
механизма
1,2 1,4 1,6 1,8 16V
FIAT Brava / Bravo, Barchetta, Cargo,
Coupe, Marea, Palio / Weekend, Punto,
Multipla, Stilo, Idea, Doblo, Marea /
Weekend
HAZET, Германия

Дизельные двигатели:
Дизельные двигатели JTD
1,9 D / TD 1,9 JTD 2,4 TD / JTD
FIAT Brava / Bravo, Marea / Weekend,
Palio / Weekend, Punto, Multipla, Doblo,
Ulysse, Ducato, Stilo, Cargo, Scudo

Удобное
размещение
инструментов в
высококачествен
ном чемодане
из пластика

Удобное
размещение
инструментов в
высококачествен
ном чемодане
из пластика
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3488/17  NEW
Набор фиксаторов приводных механизмов двигателей OPEL
Для замены приводного ремня и других работ по ремонту двигателя
Бензиновые двигатели:
Двигатели с верхним расположением
двух валов газораспределительного
механизма (Zetec / Duratec)
1,25 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 16V
FORD Fiesta, Escort, Focus, Focus
C%Max, Puma, Fusion, Mondeo,
Cougar (1998 – 2001 г.)
Дизельные двигатели:
1,8 D / TD / TDCi / TDdi: 2,0 / 2,4 TDdi /
1,4 / 1,6 TDci
FORD Fiesta, Escort, Orion, Courier,
Focus, Focus C%Max, Mondeo
(1988 – 2003 г.) Fusion, Transit
HAZET, Германия

3788/37  NEW
Набор фиксаторов приводных механизмов двигателей PSA CITROЁN / PEUGEOT
Для замены приводного ремня и других работ по ремонту двигателя

Бензиновые двигатели:
1,0 1,1 1,4 1,6 1,8 1,9 2,0 Turbo и
двигатели с верхним
расположением двух валов
газораспределительного механизма
1,6 1,8 2,0 2,2 16V
CITROЁN AX, BX, ZX, XM, Saxo,
Xsara, Xantia, Synergie / Evasion,
Berlingo, Dispatch / Jumpy, C 15,
Relay / Jumper, Synergie, C 5
(2000 – 2002 г.), C 8
PEUGEOT 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405,
406, 407, 605, 806, 807, Expert, Partner, Boxer
(с 1986 г.), 406 Coupe, 607
HAZET, Германия

Дизельные двигатели:
1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,5 D / TD / TDi
и дизельные двигатели HDI
1,4 1,6 2,0 2,2
CITROЁN AX, ZX, XM, Visa, Xsara, Xantia,
Dispatch, Synergie / Evasion, Berlingo /
Dispatch, Jumpy, C 2, C 3, C 5, Relay / Jumper
PEUGEOT 106, 205, 206, 305, 306, 307, 309,
405, 406, 406 Coup?, 605, 607, 806, 807, Express,
Expert, Partner, Boxer (c 1986 г.)

Удобное
размещение
инструментов в
высококачествен
ном чемодане
из пластика

Удобное
размещение
инструментов в
высококачествен
ном чемодане
из пластика
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