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Гаечные ключи / Ходовая часть / Колеса
Гениальный инструмент

2
Ключ накидной затяжной

• Для максимальных нагрузок
• Крепкая модель
• С изгибом
• Хром-ванадий
• Поверхность хромированная
Удлинительные трубки см. 640-2430 до -6080

1 M N 1 4
640-24 198,5 559 17,0 027194
640-27 200 560 17,0 027217
640-30 207 568 18,0 027224
640-32 235 721 18,0 027231
640-36 245 731 20,0 027255
640-41 250 736 21,0 027262
640-46 280 912 23,0 027279
640-50 290 922 25,5 027309
640-55 300 925 28,0 027316
640-60 345 1039 30,5 027323
640-65 355 1049 33,0 027347
640-70 365 1059 35,5 027354
640-75 375 1069 38,0 027361
640-80 385 1075 40,5 027378
640-85 385 1076 40,5 027385
640-90 410 1100 45,0 027392
640-95 410 1100 45,0 027408
640-100 412 1103 45,0 027187

Удлинительная трубка

• Стальная трубка
• Для накидного затяжного ключа
• Поверхность хромированная

1 K 4
Для ключей от 24 до 30 мм

640-2430 460 027200
Для ключей от 32 до 41 мм

640-3241 610 027248
Для ключей от 46 до 55 мм

640-4655 760 027286
Для ключей от 60 до 100 мм

640-6080 860 027330

Ключ накидной ударный,
силовой

Ключ накидной ударный,
силовой

1 K 1 5 4
642- 41 230 20 66 027781
642- 46 240 22 74 027798
642- 50 255 24 80 027804
642- 55 270 25 86 027811
642- 60 280 26 93 027828
642- 65 300 30 102 027835
642- 70 330 33 110 027842
642- 75 330 33 110 027859
642- 80 360 36 126 027866
642- 85 360 36 126 027873
642- 90 390 40 142 027880
642- 95 390 40 142 027897
642-100 420 45 155 027699

• Для большой ударной нагрузки
• Специальная сталь
• DIN 7444
Америк. размеры по запросу

1 K 1 5 4
642-27 180 16 46 027743
642-30 190 17 52 027750
642-32 190 17 52 027767
642-36 205 18 58 027774

B

Ключ торцевой шарнирный
двойной

/

• Для работы в ограниченном пространстве
вблизи выступающих кантов

• Подвижные 12-гр. торцевые головки с обеих
сторон

• Хром-ванадий
• Поверхность хромированная, головки

полированные

1 K G H 4
645- 6 x  7 162,7 9,5 10,5 028283
645- 8 x  9 179,4 12,0 13,5 028290
645-10 x 11 198,5 14,5 16,0 028030
645-12 x 13 214,4 17,5 19,0 028061
645-14 x 15 232,0 20,0 21,5 028092
645-16 x 17 243,2 23,0 24,0 028122
645-17 x 19 259,1 24,0 27,0 028146
645-18 x 19 259,1 25,0 27,0 028160
645-21 x 22 277,0 29,0 30,0 028214

Набор торцевых шарнирных
ключей

Картонная упаковка

1 4
7 предметов

Состав:
645- 8 x  9 10 x 11 12 x 13 14 x 15

16 x 17 18 x 19 21 x 22

645/7 028313

C

Шиномонтажная лопатка

C

Шиномонтажная лопатка

/ C

• Двутавровый профиль для высокой
устойчивости

• Хром-ванадий
• Поверхность хромированная

1 K 4
Для мотоциклов

650- 8 199 028672
Для легковых автомобилей и трейлеров

650-12 303 028627
650-16 396 028634
650-20 500 028641
650-24 598 028658

• Для снятия и установки шин
• На стальные и особенно алюминиевые обода
• С привинчивающейся, сменной облицовкой из

пластика
• Хром-ванадий
• Поверхность хромированная

1 K 4
650 K-20 500 028696

C U

• Для грузовых автомобилей, 
с/х и строительных машин

• Крепкая модель
• Хром-ванадий

1 K 4
652 600 028702

• Особенно подходит для бескамерных шин
• Крепкая модель
• Хром-ванадий

1 K 4
653 456 028719

Ходовая часть / Колеса A

Клещи для балансировочных
грузов

C

• Для установки, снятия и отрезания
балансировочных грузов

• Также для сжатия и разжатия стопорных пружин
• Хром-ванадий
• Поверхность хромированная

1 K 4
665 245 029204

/

• Для установки, снятия и отрезания
балансировочных грузов

• Также для сжатия и разжатия стопорных пружин
• С пластиковой головкой со стороны молотка
• Особенно подходят для лакированных грузов
• Хром-ванадий
• Поверхность хромированная

1 K 4
665-1 245 029228
Пластиковая ударная головка для 665-1

665-01 – 029211
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Ходовая часть / Колеса
Гениальный инструмент

640
669

2
• Для отрезания больших самоклеящихся

балансировочных грузов
• Режущая кромка длиной 30 мм
• Все самоклеящиеся грузы срезаются одним

движением
• Для установки и снятия балансировочных грузов
• Хром-ванадий
• Поверхность хромированная

1 K 4
665-2 245 127948

Спецотвертка для вентилей

U C

• Для снятия и установки втулок в вентиль
камеры

• Для вдавливания ниппеля при спуске воздуха,
например, в легковых и грузовых автомобилях,
трейлерах

1 4
666-1 087136

Инструмент для установки
вентилей

C

• Для установки резиновых вентилей различной
длины в отверстие обода бескамерных шин

• Простое обслуживание
• Т-образная рукоятка облегчает монтаж без

применения рычага

1 4
666-2 088461

Спецотвертка для вентилей

Y

Для снятия и установки вентильных втулок в
шины самолетов

1 4
666-3 136346

Измеритель глубины
протектора шины

C

• Не слепит глаза при считывании показаний
• Глубина измерения 30 мм
• Градуировка шкалы 0,1 мм для точного

определения глубины протектора
• Легкий и удобный в использовании
• Прочная модель из твердой латуни
• В практичном чехле

1 4
666-5 129164

Клещи для защитных
колпачков колесных болтов

C

• Оптимальное снятие колпачков с колесных
болтов алюминиевых ободов,
например, в AUDI, VW и OPEL

• Губки имеют выемку, соответствующую форме
колпачков

• Специальная сталь
• Поверхность хромированная блестящая,

рукоятки с покрытием, нанесенным методом
погружения

1 K 4
666-10 160 110575

Съемник для самоклеящихся
балансировочных грузов

C

• Для снятия грузов и очистки обода от остатков
клея

• Для колес из легких металлов
• С радиальной канавкой с острым кантом

с завинчивающимся скребком из пластика
(для очистки дисков колес от остатков клея)

• Хром-ванадий
• Поверхность с гальваническим покрытием,

блестящая

1 K 4
667 155 029235

Набор инструментов для
систем контроля давления в
шинах

C

• Для правильного монтажа датчиков Beru 
и Schrader и соответствующих специальных
вентилей камер

• Уже сегодня многие производители оснащают
свои автомобили соответствующими датчиками,
например, BMW (7серия, Z 8), MERCEDES-BENZ
(классы CL, E, S, SL), OPEL (Vectra), а также
различные легковые автомобили PEUGEOT,
CITROËN, RENAULT, AUDI, VW, PORSCHE

• Набор из 3 предметов в пластиковом футляре 
с ложементом из полиуретана

Состав:
666-1     
850 Lg-11   12     
8502-T 20     
866 U     
6108-1 CT

1 4
669-1 089208

Клещи для балансировочных
грузов

/
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Ходовая часть / Колеса
Гениальный инструмент

2
Ключ балонный
крестообразный

C

• Для легковых автомобилей, трейлеров и
многоместных лимузинов

• 705 V-02 дополнительно с i 12,5 = 1⁄2”
для торцевых головок серии 900

• Специальная сталь
• Поверхность хромированная,

705 поверхность с порошковым покрытием,
черная

• DIN 3119, ISO 6788

+ = c порошковым покрытием, черная

1 m 4
705 N 17 x 19 x 13⁄16 x 21 029389
705   + 17 x 19 x 13⁄16 x 21 029358
705 V-02 17 x 19 x 22 x 3 029396

C

C

• Для трейлеров, многоместных лимузинов и
автокемперов

• Специальная сталь
• Поверхность с порошковым покрытием, черная
• DIN 3119, ISO 6788

1 k 4
710 19 x 22 x 24 x 27 029440

Ключ балонный
крестообразный

C

• Для легковых автомобилей, трейлеров,
многоместных лимузинов и с/х машин

• Выдерживает большую нагрузку
• Протестирован до 500 нм
• Кованая средняя часть
• 715-01 с i 12,5 = 1⁄2”

для торцевых головок серии 900
• Хром-ванадий
• Поверхность хромированная, головки

полированные
• DIN 3119, ISO 6788

1 m 4
715 17 x 19 x 13⁄16 x 22 029457
715-01 17 x 19 x 22 x 3 029464

• Для грузовых автомобилей, 
тракторов, с/х и строительных машин

• Выдерживает большую нагрузку
• Протестирован до 2000 нм
• Кованая средняя часть
• 720 S с i 20 = 3⁄4”

для торцевых головок серии 1000
• Хром-ванадий
• Поверхность хромированная, головки

полированные
• DIN 3119

1 m 4
720 27 x 30 x 32 x 36  029501

(1.1⁄16 x 1.3⁄16 x 1.1⁄4 x 1.7⁄16)
720-30 24 x 27 x 30 x 32 029518

(15⁄16 x 1.1⁄16 x 1.3⁄16 x 1.1⁄4)
720 S 24 x 27 x 32 x 4 029532

Зубило

• Плоский овал
• Хром-ванадий, воздушной закалки
• DIN 6453

1 d K 4
730-2 15 125 029563
730-3 18 150 029570
730-4 21 150 029587
730-5 21 175 029594
730-6 24 200 029600
730-7 25 250 029617
730-8 26 300 029624

Защитная рукоятка

Для защиты рук

1 4
• Защитная рукоятка для зубил 730-6, -7, -8
• Из ударопрочного пластика

730 HS 029631

Зубила плоские

• Восьмигранные
• Хром-ванадий, воздушной закалки

1 d K 4
731-2 11 125 029648
731-5 15 150 029655

Крейцмейсель

• Плоский овал
• Хром-ванадий, воздушной закалки
• DIN 6451

1 d K 4
740-3 6 150 029679

• Восьмигранный
• Хром-ванадий, воздушной закалки

1 d K 4
741-1 4 125 029709

Пробойники

• Легкая модель (B)
• Восьмигранные
• Хром-ванадий, воздушной закалки
• Поверхность черная матовая
• DIN 6458

1 a K 4
745-1 1 120 029716
745-2 2 120 029723
745-3 3 120 029730

Тяжелая модель (D)

1 a K 4
745 a- 2 2 120 029778
745 a- 3 3 120 029785
745 a- 4 4 120 029792
745 a- 5 5 120 029808
745 a- 6 6 120 029815
745 a- 7 7 120 029822
745 a- 8 8 120 029839
745 a-10 10 150 029761

Кернеры

• Восьмигранные
• Хром-ванадий, воздушной закалки
• DIN 7250

1 K c 4
746-1 120 10 029846
746-2 120 12 029853

Кернер автоматический

/

• Сила удара от 3 до 30 кг
• Плавная регулировка
• Острие кернера в виде зубца
• Приводится в действие простым нажатием на

верхнюю часть инструмента
• Специальная сталь

1 4
747-1 051434
Острие кернера для 747-1

747-02 051380
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Зубила / Выколотки для шплинтов / 
Губцевый инструмент

Гениальный инструмент

705
753

2
Выколотки для шплинтов

• Восьмигранные
• Хром-ванадий, воздушной закалки
• DIN 6450, форма C

+ = длинная модель

1 b K 4
748 a- 2 2 115 029884
748 a- 3 3 125 029891
748 b- 2 2 150 029907
748 b- 3 3 150 029914
748 b- 4 4 150 029921
748 b- 5 5 150 029938
748 b- 6 6 150 029945
748 b- 8 8 150 029952
748 c- 6 + 6 180 029976
748 c- 8 + 8 200 029983
748 c-10 + 10 200 029969

Хром-ванадий, воздушной закалки

1 c K 4
• Для предохранительных штифтов задних

дисковых тормозов MERCEDES-BENZ класс
E серия 211

• ? 3 мм

748 Lg b-3 10 175 100040
• Для предохранительных штифтов дисковых

тормозов
• ? 4 мм

748 Lg b-4 10 175 029990

R

R

• Для предохранительных штифтов тормозных
накладок дисковых тормозов с плавающей
скобой,
например, OPEL

• С направляющим стержнем
• ? 3 или 5,8 мм
• Хром-ванадий
• Поверхность хромированная, матовая
• DIN 6450

1 G H K 4
748 Lg b-6 3 5,8 175 030002

Зубила, пробойники, кернеры

Набор из 6 предметов
в пластиковой стойке

1 4
Состав:
731-2   5     741-1     745 a-4     745-3     746-1

750/6 030026
Состав:
730-3   6     740-3     745 a-4     745-2     746-2

750/6-1 030033

Набор выколоток для
шплинтов

Набор из 6 предметов
в пластиковой стойке

1 4
Состав:
748 a-2   3     748 b-4   5     748 c-6   8

751/6 030088
Состав:
748 b-2   3   4   5   6   8

751/6-1 030095

Зажим

A

Зажим

A

• Прямоугольный зажим
• В автосервисе: для подгонки дверей, задних

дверей и капотов двигателей без снятия зажима
• Узкая форма особенно подходит для работ на

изгибах
• Усилие зажима в осевом направлении
• С рычагом для быстрого размыкания
• Используется на дверных проемах, нижних

деталях задней части автомобиля, в
проблемных местах и пр.

• Губки из специальной стали
• Блестящая никелированная поверхность

1 K V 4
752-1 195 18 - 18 030101

A

• Для работ на швеллерных 
профилях и сварке в фальц

• Используется на деталях задней части
автомобиля (подгонка), боковинах кузова сзади,
швеллерных профилях кузова и т. п.

1 K V 4
752-2 205 15-7-18 030125

A

• Точечная газоэлектрическая 
сварка между губками

• Подходит также для швеллерных профилей
• Используется для работ на порогах дверей,

крыше, боковинах кузова, в проблемных местах
и пр.

1 K V 4
752-3 210 15-9-40 030149

• Используется на деталях задней части и боковин
кузова, для зажима профилей кузова и пр.

• С широким раскрытием

1 K V 4
752-4 230 15-27-40 030156

A

• Точечная сварка между пазами
• Используется на дверных проемах, деталях

боковин кузова, профилях для фальцевания и пр.

1 K V 4
752-5 195 15-36-57 030163

Микро-зажим

A

• Для использования в
условиях ограниченного 
пространства

• Длина всего 92 мм
• Эргономичная конструкция, вес 120 г
• Закругленные губки
• Прямолинейное перемещение подвижной губки
• Можно обслуживать одной рукой
• Латунный винт для точной регулировки
• Высококачественный улучшенный алюминиевый

сплав

1 K 4
752-10 92 071920

Зажим универсальный

A

• Для маленьких круглых деталей и объемных
элементов

• Зажимные губки плоскопараллельные
– Функция струбцины –

• С одной стороны призматическая выемка
• Длинный направляющий стержень
• С рычагом для быстрого размыкания
• Губки из хромванадиевой стали
• Поверхность никелированная

1 K W X 4
753-2 260 200 5 – 75 030231
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Губцевый инструмент
Гениальный инструмент

2
Набор пластиковых накладок
для губок

1 4
Набор пластиковых накладок для губок (2 пары)
для 753-1 и -2

753-01 030187

Зажим

A

• Прямые губки
• Рычаг быстрого размыкания
• Поверхность никелированная

1 K W X 4
753-10 250 35 35 030200

A

• Комбинированная форма зева,
с одной поворотной губкой

• Поверхность никелированная

1 K W X 4
753-10 S 250 43 16 – 43 030217

Зажим с параллельными
губками

A

• Прямые губки
• Поверхность никелированная

1 K W X 4
754-10 250 50 51 030248

Зажим автоматический

A

• С обслуживанием одной рукой и автоматической
установкой

• Регулировка силы зажима
• Новая запатентованная система блокировки
• Простое и надежное размыкание - зажим

остается в закрытом состоянии, пока не
приведена в действие система размыкания

• Кулачковый механизм обеспечивает
автоматическую установку на любой размер при
постоянной силе зажима

• Нескользящая поверхность

1 K U 4
755- 6 A 161 0 – 32 126569
755- 7 A 192 0 – 44 126576
755-10 A 230 0 – 44 126590

Зажим универсальный

A

• Полукруглые губки
• Рычаг для быстрого размыкания
• Поверхность никелированная

1 K W X 4
757- 5 142 25 0 – 25 062300
757- 7 178 20 8 – 30 030347
757-10 230 50 6 – 50 030293
757-12 300 30 10 – 65 030323

Зажим сварочный

A

• Предназначен, в частности, для
труднодоступных мест 

• Рычаг для быстрого размыкания
• Поверхность никелированная

1 K W X 4
758-1 280 51 35 – 60 030361

Глубокие зажимы

A

• Для объемных деталей
• Рычаг для быстрого размыкания
• Поверхность никелированная

1 K U d e 4
758-2 275 90 170 75 030378

A

• Особенно большая глубина зажима
• Рычаг для быстрого размыкания
• Поверхность никелированная

1 K U d e 4
758-3 460 240 75 – 100 260 030385

Клещи универсальные

• Клещи для водяного насоса
• Со сквозным сочленением
• Головка и сочленение полированные
• Поверхность покрыта красным лаком
• DIN ISO 8976

1 K W X 4
759 N-2 250 30 6 – 35 030415

/

• Накладное сочленение
• Поверхность хромированная
• DIN ISO 8976

1 K W X 4
760-1 120 20 6 – 26 030422Источник: фотоархив MAN
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Ходовая часть / Колеса
Гениальный инструмент

753
792

2
Клещи универсальные

/

• Выдерживают высокую нагрузку
• Накладной шарнир с желобчатой выемкой
• Желобки выполнены в направлении назад
• Индукционная закалка
• Хром-ванадий
• Поверхность хромированная,

головки полированные
• DIN ISO 8976

1 K W X 4

760 N-1 180 30 45 030460
760 N-2 260 50 65 030484
760 N-3 310 65 80 030514
760 N-4 415 110 120 030538

Ключ для колесных гаек

/ C

• Раздвижной
• Специальная сталь
• Поверхность хромиованная

1 K m 4

771-17 364 – 520 17 030798
771-19 380 – 535 19   3⁄4 030828
771-21 380 – 535 21 030859

Ключ для колесных гаек

C

Ключ для колесных гаек

C U

C U

• Выдвижная деталь цельнокованая
• С соединительным четырехгранником 
i 12,5 = 1⁄2”

• Для торцевых головок серии
HAZET 900

• Специальная сталь
• Поверхность хромированная

1 K o 4

772 303 – 535 3 030897

• Для снятия / установки колесных гаек/болтов на
коммерческих автомобилях

• Очень длинный рычаг до 1430 мм позволяет
прикладывать большие усилия (до 1200 нм в
вытянутом состоянии)

• 3 части – компактное размещение в
разобранном виде в инструментальном ящике

• Удлинитель с двумя соединительными
четырехгранниками обеспечивает доступ к
глубоко расположенным резьбовым соединениям

• Подходит к торцевым головкам различных
размеров из программы 9, например, HAZET
1000 S

• Точная подгонка внутренней и внешней трубки
обеспечивает надежную посадку при любой
длине

• Предохранительный штифт позволяет избежать
случайного разъединения деталей инструмента
– Вытащить предохранительный штифт s 3 мм –

• Специальный метод сварки обеспечивает
прессовое соединение внутреннего
четырехгранника 9 с внешней трубкой

• Улучшенная специальная сталь, черненая

1 K o 4

772-1 1035 – 1430 4 123957

Ключ для поршневых колец

P

Ключ для поршневых колец

P

• Для снятия и установки поршневых колец
• Специальная сталь
• Поверхность никелированная, блестящая

1 t K 4

790-1 50 – 100 220 031412
790-1 a 65 – 110 240 031429
790-2 110 – 150 280 031443

• С призматическим фиксатором для надежного
захвата различных типов поршневых колец

• Специальная сталь
• Поверхность никелированная,

призматический фиксатор черненый

1 t K 4

790-3 60 – 120 220 031450

Щипцы для снятия сальников
клапанов

J

• Для снятия сальников клапанов
2-х клапанных двигателей

• В VW/AUDI, FORD, OPEL, NISSAN и т. п.
• С поперечно нарезанными зубьями
• Закаленные губки
• Поверхность никелированная,

губки вороненые

1 K 4

791-5 250 031467

J

• Особо длинные губки обеспечивают
безупречное снятие низкорасположенных
сальников клапанов

• Для многоклапанных двигателей,
например, в OPEL, VW и FORD

• С поперечно нарезанными зубьями и покрытием,
нанесенным методом погружения

• С закаленными губками
• Прямые
• Поверхность никелированная

1 K 4

791-8 270 061068

Рассухариватели клапанов

/ J

• По 1 паре прямых и изогнутых губок,
792-1 с прямыми губками Ü 75-225

с изогнутыми губками Ü 45-195
792-2 с прямыми губками Ü 120-280

с изогнутыми губками Ü 90-250
• Поверхность никелированная, блестящая

1 K 4

792-1 290 031481
792-2 380 031511B

C

Хороший инструмент
означает доверие!
Хороший инструмент
означает доверие!

Сделано в 
Германии
Сделано в 
Германии

Гениальный инструмент
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2
/ P

• Со стяжным ключом
• Плавная фиксация
• Высокопрочная пружинная сталь

1 t J 4
794-01 40 – 75 50 031597
794-1 60 – 125 80 031610
794-2 90 – 175 80 031641
794-3 90 – 175 165 031665

Оправка для поршневых
колец

/ P

• Для поршневых колец двигателей с водяным и
воздушным охлаждением

• Натяжная лента (ширина 32 мм) с эффектом
легкого расцепления

• Поверхность хромированная

1 t K 4
794 U-3 70 – 100 302 – 332 031672

Инструмент для притирки
клапанов

J

С вакуум-присосом

1 t 4
795-1 20 031771
795-2 25 031788
795-3 30 031795
795-4 37 031801

Клещи для пружин тормозных
колодок

R

Клещи для пружин тормозных
колодок

R

• Для установки и снятия пружин на тормозные
колодки с приклепанными накладками

• Поверхность хромированная

1 K 4
796 215 031818

• Для наклеенных и приклепанных накладок
• С подвижным захватом
• Поверхность хромированная

1 K 4
797 317 031825

Клещи для хомутов

/ G

• Для простых хомутов,
например, в моечных машинах

• Поворотные губки
• Поверхность хромированная

1 U K 4
798 40 206 031832

• Для простых хомутов
• С фиксатором
• Поворотные губки
• Поверхность хромированная

1 U K 4
798-1 45 285 031900

Клещи для хомутов Clic типа

G b

• Для многократно используемых хомутов CLIC
типа топливных линий,
например, в VW-AUDI, OPEL, PEUGEOT и ALFA

• Размыкание и замыкание хомута поворотом
клещей на 180°

• С неподвижными губками, изогнутыми под углом 90°

1 U K 4
798-2 20 175 051397

• Для многократно используемых хомутов Clic
типа, топливных линий
Для AUDI, VW, OPEL, PEUGEOT, 
SMART и MERCEDES-BENZ

• Размыкание и замыкание хомута поворотом
клещей на 180°

• Поворотные губки – Подходят для применения
в условиях ограниченного пространства

• Хром-ванадий
• Поверхность никелированная

1 U K 4
798-3 35 206 102433

Клещи для хомутов

/ G

• Для пружинных хомутов
• Поворотные губки

1 U K 4
798-4 35 205 031948

/

• Для пружинных хомутов,
например, в VW-AUDI и OPEL

• Поворотные губки

1 U K 4
798-5 6-12 210 031955

/ b

• Для пружинных хомутов шириной 12 и 15 мм,
13 – 22 мм ?

• Безопасные поворотные губки

1 U K 4
798-6 40 235 031962

/

Клещи для хомутов Clic типа

/

Оправка для поршневых
колец
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794
798

Зажимное приспособление
для хомутов

/

• Для самозажимных пружинных и компактных
хомутов Ü 8 – 52 мм ?

• Работа с хомутами в условиях ограниченного
пространства

• 6-гр. привод Ä 6 мм
• Быстрая работа в комбинации с реверсивной

трещоткой 863 P, гибкими удлинителями 870 или
870-2 (опция) и торцевой головкой 850-6,
или с отвертками под шлиц (802 или 803) или
гибким торцевым ключом 426-6

• Поверхность с гальваническим покрытием

1 U 4
798-7 8 – 52 083206

Клещи для хомутов

• Для самозажимных хомутов
• Небольшие усилия даже на больших хомутах

благодаря саморегулирующемуся шарниру
• С фиксатором
• Рукоятки с виниловым покрытием

1 U K 4
798-8 45 290 076697

b

• Особенно подходят для пружинных хомутов
шириной 12 и 15 мм

• Поворотные губки
• Изогнутые под углом 110° рабочие части

позволяют использовать клещи с условиях
ограниченного пространства

• С фиксатором

1 U K 4
798-9 60 250 072163

• Для пружинных хомутов
• Регулируемый раствор зева
• Неподвижные губки
• С фиксатором
• Специально для VW-AUDI

1 U K 4
798-10 90 320 031917

Клещи для хомутов

/

• Для пружинных хомутов
• Особенно подходят для пружинных хомутов

шириной 12 мм и 15 мм
Например, в OPEL, VW, FORD, RENAULT, FIAT,
PEUGEOT, CITROËN, PORSCHE, ALFA-ROMEO,
MERCEDES-BENZ, SMART

• С фиксатором
• Регулируемый раствор зева
• Рукоятки с виниловым покрытием

1 U K 4
798-12 80 320 031931

• Для пружинных хомутов, три конца которых
лежат прямо на шланге, например, на
бензиновых шлангах и шлангах вентиляции
топливного бака
в VW, AUDI, SEAT, SKODA

• Хром-ванадий
• Поверхность никелированная

1 U K 4
798-14 8 – 18 177 109128

/

ЛИДЕРЫ
ПРОГРАММ
ЛИДЕРЫ

ПРОГРАММ
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2
• Для снятия фиксаторов обивки дверей,

молдингов и бамперов
• С защитным покрытием
• Для VW-Sharan, FORD Galaxy и SEAT Alhambra
• Специальная сталь

1 K 4
799-5 285 052042

Клещи для снятия дверных
пружин

A

• Для снятия и установки предохранительных
пружинных элементов рукоятки
стеклоподъемника

• Поверхность хромированная, зев черненый

1 U K 4
799 8 – 45 210 031986

Рычаг для снятия обивки
дверей

A

• Для снятия фиксаторов обивки дверей
• С защитным покрытием
• Ширина зева 28 мм
• Специальная сталь

1 K 4
799-3 268 031993

Клещи для снятия обивки
дверей

A

Клещи для снятия обивки
дверей

A

• Для снятия фиксаторов обивки дверей,
молдингов, бамперов

• С защитным покрытием
• Специальная сталь

1 K 4
799-4 230 032013

Рычаг для снятия обивки
дверей

A

• Для снятия фиксаторов обивки дверей
– VW Sharan с 1996 г. в., Touareg с 2003 г. в.,

Touran с 2004 г. в., Phaeton с 2003 г. в.
– SEAT Alhambra с 1996 г. в.
– FORD Galaxy с 1995 г. в.

• Оптимальная передача усилия благодаря
функции рычага

• Специальная сталь с защитным покрытием
• Эргономичная виниловая рукоятка

1 K 4
799-6 260 110346

Съемник внутренней обивки
дверей

A

• Универсальный инструмент для монтажа и
демонтажа труднодоступных крепежных
пистонов обивки автомобиля

• Особенно подходит для внутренней обивки
задних дверей в VW Golf IV, AUDI A3, A6, A4
Avant, SEAT León, а также других автомобилях
подобной конструкции

1 K 4
799-7 500 129362

Клещи для хомутов

/

Клещи для хомутов

/

• Для работы с самозажимными пружинными и
компактными хомутами Ü 7 – 60 мм ?

• Благодаря тросу Боудена (610 мм) клещи можно
использовать в труднодоступных местах, где
невозможно работать с помощью обычных
клещей

• С многоступенчатой фиксацией
• Новая конструкция встроенного ползуна с

натяжной пружиной и регулируемой поворотной
пластиной

• Для систем охлаждения и топливных систем
• Рукоятки с виниловым покрытием для удобного

захвата

1 U K 4
798-15 A 7 – 60 875 097258
Трос Боудена для 798-15 A
в комплекте с крепежными элементами, 
2 x гайка M 4

798-0151 A 097753
Трос Боудена для 798-15 A и B

798-0152 A 097760
Ползун для 798-15 A и B

798-0153 A 097784

1 U K 4
798-15 B 7 – 60 875 117727
Гибкий шланг для 798-15 B

798-0150 B 142439
Трос Боудена для 798-15 A и B

798-0152 A 097760
Ползун для 798-15 A и B

798-0153 A 097784

Новая модель с полугибким тросом Боудена с
виниловым покрытием
• Обслуживание одной рукой, размыкание

фиксатора нажатием кнопки на рукоятке
• Особенно подходят для работы в

труднодоступных местах, где невозможно
работать с помощью обычных клещей

• Трос Боудена позволяет работать одной рукой
даже в самых глубоких отсеках моторного
отделения

• Для работы с самозажимными пружинными и
компактными хомутами системы охлаждения и
топливной системы

• Новая конструкция встроенного ползуна с
натяжной пружиной и регулируемой поворотной
пластиной

• Автоматическая многоступенчатая фиксация
для сохранения нужной позиции

• Рукоятки с виниловым покрытием для удобного
захвата

/  

B

C


